
内容 実施時期

1 国道129号 厚木市中依知７７番地１ 事務所、倉庫
3-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物
の耐震診断指針」（2011 年版）

Is 0.01 q 0.05

2 国道129号 厚木市水引一丁目２８６番２ 事務所
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリー
ト造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」及び「第 3
次診断法」（2001 年版）

Is/Iso 0.48 CT・SD 0.30
Iso=0.6、Z・G・U＝1とし
て診断

―

Ａ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.56 CTU・SD 0.45
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｂ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.26 CTU・SD 0.27
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｃ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.18 CTU・SD 0.28
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｄ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.08 CTU・SD 0.30
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｅ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.10 CTU・SD 0.30
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｆ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 2.20 CTU・SD 0.75
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

―

Ａ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.24 CTU・SD 0.39
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｂ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.67 CTU・SD 0.43
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

Ｃ棟
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」及び
「第 3 次診断法」（2009 年版）

Is/Iso 1.36 CTU・SD 0.40
Iso=0.6、Z・Rt・G・U＝1
として診断

4 国道129号 ユニハイム本厚木 厚木市山際８６３番地１ 共同住宅

― ―

アートユニオン

ジャパンライティング

―

3 国道129号 本厚木スカイハイツ 厚木市中依知８５番地１ 共同住宅

要安全確認計画記載建築物（沿道建築物）

NO 前面道路 建築物の名称 建築物の位置 建築物の主たる用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安

全性の評価の結果

耐震改修等の予定

備考


